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verbetering. In Zaanstad bijvoorbeeld bleek de kierdichtheid van een ge-
controleerde woning niet goed. Met de uitvoerend aannemer is afgespro-
ken dat dit bij de volgende fase in orde is. 

Meerwaarde
In Koggenland kwam uit de inspectie naar voren dat er niet alleen proble-
men waren met de kierdichtheid, maar dat het centrale afzuigsysteem de 
decentrale WTW-unit negatief beïnvloedde. “Het op basis van de inspectie 
gemaakte rapport geeft ondermeer aan waar de eventuele energielekken 
van een woning zich bevinden. Dit rapport heeft voor ons als Bouw en 
Woningtoezicht een duidelijke meerwaarde. Met name omdat het voor ons 
niet haalbaar is om tijdens de bouw continu toezicht te houden op bijvoor-
beeld het aanbrengen van isolatie en dergelijke, geeft het inspectierapport 
een duidelijk beeld van de uitvoering. Tot nog toe zijn de ervaringen met de 
betrokken marktpartijen positief, ze tonen zich bereid de onvolkomenhe-
den op een adequate wijze op te lossen”, aldus D. Reinders, opzichter 
Bouw en Woningtoezicht gemeente Koggenland. Naar aanleiding van het 
rapport is er overleg geweest tussen de betrokken partijen en zijn afspra-
ken gemaakt om de problemen te verhelpen. Inmiddels is de kierdichtheid 
verbeterd en is het ventilatiesysteem aangepast bij zowel de gecontro-
leerde woning als de andere woningen in het project. 
Volgens Neeleman blijft het niet bij het constateren van de fouten en het 
verhelpen ervan. “Het is van belang dat er een registratie plaatsvindt van de 
geconstateerde fouten. Daarom wordt op www.bouwtransparant.nl een 
overzicht bijgehouden van veelvoorkomende fouten die tijdens inspecties 
werden ontdekt. Daar kan men in de toekomst alleen maar van leren.”� ◀ 

staat doorgaans een steekproef in één of twee woningen. Aan de hand van 
de metingen kan structureel meer inzicht worden verkregen in de energie-
prestatie van nieuwbouwwoningen, zodat de bouwkolom op basis van de 
geconstateerde afwijkingen het bouwproces kan verbeteren. 

Totale kwaliteit
De inspectie vindt pas plaats vlak voor oplevering. Waarom niet eerder? 
Neeleman, betrokken bij de ontwikkeling van BouwTransparant: “Uiteraard 
zijn er ook reguliere tussentijdse inspecties van gemeenten. Maar het is 
ondoenlijk om gedurende het hele bouwproces continu te inspecteren. 
Bovendien is het voordeel aan een eindinspectie dat je iets kunt zeggen 
over de eindkwaliteit van de woning. Een blowerdoortest kun je bijvoor-
beeld pas doen als de woning klaar voor oplevering is, geen dag eerder. 
Pas als een woning helemaal af is, kun je zien of de theoretische EPC over-
eenkomt met de werkelijke EPC.” 
Volgens Neeleman zou het goed zijn als niet alleen tijdens de bouwvergun-
ning aandacht is voor de EPC, maar ook tijdens de verdere ontwikkeling. 
“Wijzigen van installaties, materiaalkeuzes, vloeroppervlakten en montage-
fouten kunnen de EPC beïnvloeden. Wanneer hier vanuit de markt en over-
heid geen rekening mee wordt gehouden, verwordt de EPC tot een papie-
ren tijger.” 

Succesvol
In 2008 ging een pilot van BouwTransparant van start. Inmiddels maakt 
een kleine twintig Noord-Hollandse gemeenten gebruik van de methode. 
Dit jaar worden dertig tot veertig woningen geïnspecteerd. De inspectie 
aan de hand van BouwTransparant blijkt succesvol. De Noord-Hollandse 
gemeenten die ermee werken zijn enthousiast. Ze hoeven zich niet zozeer 
met het proces bezig te houden en kunnen zich richten op de inhoud. Ook 
de markt werkt mee. In sommige gevallen leidt het rapport tot onmiddellijke 

Een blowerdoortest kan pas worden uitgevoerd als de woning klaar is voor oplevering.


