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is het mogelijk in huishoudens, kantoren en handel minstens tien procent van het energiegebruik te

besparen door inzet van ICT. Het gaat om ‘intelligente’ software voor het regelen van verwarming

in huizen en kantoren athankelijk van gedragspatronen en weersvoorspellingen en om energiezui-

nigere hardware.

Op de Kop van Zuid in Rotterdam zijn twee projecten
in uitvoering: extensie Hogeschool INHOLLAND, ont-
werp: Erick van Egeraat assiocated architects (EEA),
en het Citécomplex, een ‘mixed use’ programma, ont-
worpen door Tangram Architekten, in opdracht van
corporatie Stadswonen. Op het atrium van Cité, een
woongebouw voor studenten en ‘shortstayers’, met
collectieve en commerciéle voorzieningen, werkunits
en parkeergelegenheid (33.000 vierkante meter), rust
het ‘bruggebouw’ van Hogeschool INHOLLAND. De
twee haaks op elkaar staande nieuwbouwvolumes
hebben een collectieve energievoorziening. Cité is
extra energiezuinig: Stadswonen installeert in de stu-
dentenwoningen [CT ofwel domotica.

Collectieve bron

“Alle woningen en gebouwen op de Kop van Zuid wor-
den aangesloten op het stadsverwarmingsnet”, zegt
Arie Huisman, projectleider van DWA Installatie- en

energieadvies in Bodegraven. “Dus ook het Citécom-
plex van Stadswonen. Voor koeling dacht men aan
koudeopwekking met conventionele koelmachines.
Maar dat is niet duurzaam. Wij zijn toen ingeschakeld

om alternatieven te bedenken en op haalbaarheid te
onderzoeken. Koudeopwekking met warmtepompen
en warmie- en koudeopslag in de bodem was tech-
nisch haalbaar en zou vee! energiezuiniger zijn.”
Inmiddels ingeburgerde oplossingen. Maar zo een-
voudig was dat niet: "Op de locatie van Cité was on-
voldoende ruimte om bronnen te slaan. We zijn met
de buren gaan praten, en dat heeft geleid tot samen-
werking met INHOLLAND.”

De bodemopslag met op- en neergaande pijpen is
gesitueerd onder het gebouw van INHOLLAND. Huis-
man: “Volgens berekening nemen beide partijen on-
geveer evenveel vermogen en energie af. Daarom is
afgesproken dat iedere partij de helft van de kosten

zomerbedrijf Warmte GJ

Capaciteiten Cité
Elektriciteit kWh  1.261.889 1.210.389 51.500 29.149
Brondebiet 120 m¥h Warmte GJ 7273 3.233 4.040 141.320
Vermogen koeling
uit bron 1.200 kw Inholland
Warmtepomp Elektriciteit kWh 121.000 87.645 33.355 18.879
2.422 1.369 1.053 36.855
(piekkoeling) 200 kW
Warmtepomp Besparing totaal
winterbedrijf 1.000 kW Elektriciteit kWh  1.382.889 1.298.034 84.855 48.028
Warmte GJ 9.695 4.602 5.093 178.245

Referentie  Duurzaam Besparing CO,-besparing

Figuur 1 Overzicht capaciterter

Figuur 2. Overzicht besparingen







